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3.5" SATA Mobile Rack for Dual 2.5" SAS / SATA HDD & SSD
ToughArmor EX
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2 Información del dispositivo
Device Information Geräteinformationen Informations dispositif

Front View

1 2 3 4

1. Thumbscrew
2. EZ-Lock
3. LED indicator (Device power: Solid green light; HDD access: Blinking amber light)
4. Slot for drive ID plug

Contenu Contenido
del paquete
Package Contents Packungsinhalt1

User manual

M3*4 flat hard screw x 4 
for 2.5" HDD/SSD

M3*4 screw x 4 for device

Note: Please use the included screws to secure the drive(s).

Drive ID plug

Key × 2

Device



SATA 1 SATA 2

SATA 1 SATA 2

15 PIN POWER

Rear View

3 Installation Guide Installationsanleitung Guide d'Installation Guía
de instalación
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Locked Unlocked



3-8
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Remove the plastic kit and keep the 2 flat 
head screws for fix the 2.5" drives later.

M3*4 flat head screw

3-7

Please use the included and the 2 M3*4 flat 
head screws which remove from the plastic kit.

3-9 3-10

3-6

This device accommodates drives with 
up to 9.5 mm height.

SSD

3-11

Locked
�

�
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Optional: Insert the drive ID plug into
the slot, according to your preference.

Drive ID plug
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NOTA

4. To utilize the hot swap function, the host must also support hot swap. To check if your host 
    supports hot swap,  please refer to the motherboard or controller card specifications and user 
    manual.
5. When using SAS drives, the host requires SAS compatible motherboard or SAS card installed.
6.

3. Due to different drive specifications for the device activity signal, some drives may not support 
    the access LED. If the LED does not function, but the user can read and write to the drive, it 
    falls under this category. If the LED does not function, and the drive cannot be read or written 
    to, please contact us for troubleshooting.
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1.

6.

4. Um Hot Swap zu nutzen muss diese Funktion von dem Host unterstützt werden. Konsultieren 
    Sie hierfür bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mainboards oder Ihrer Controller-Karte.
5. Bei Verwendung von SAS-Festplatten muss im Host-System ein SAS-kompatibles
    Motherboard oder eine SAS-Karte installiert sein.

3. Auf Grund unterschiedlicher Spezifikationen kann es vorkommen, dass manche Laufwerke das 
    Aktivitätssignal nicht unterstützen. Dieser Fall trifft zu, wenn Sie Lese- und Schreibzugriff 
    auf das Laufwerk haben, die LED aber kein Zugriffssignal anzeigt. Sollten Sie keinen Lese- und 
    Schreibzugriff auf das Laufwerk haben und die LED auch nicht funktionieren, so kontaktieren 
    Sie uns bitte zur zur Fehlerbehebung.

1. ICY DOCK 

2. I

2. ICY DOCK ne pourra être tenu responsable de la perte ou dégradation de tout logiciels, 
    matériels ou données suite à des dommages ou des disfonctionnements de matériels 
    utilisés avec nos produits ICY DOCK. La responsabilité de ICY DOCK ne pourra être 
    engagées que pour ces propres produits.
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4. Pour profiter pleinement la fonction Hot-Swap, vérifiez que votre configuration accepte 
    également la fonction Hot-Swap.
5. Lorsque vous utilisez des disques SAS, l'hôte doit être équipé d'une carte mère compatible
    SAS ou d'une carte SAS.

3. A cause des différentes spécifications des signaux d'activité, certains disques durs ne 
    supportent pas l'accès. Si la LED témoin ne s’allume pas, alors le disque dur n’est pas 
    pris en charge, contactez-nous pour un dépannage.

6. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos produits, vennez visiter notre site: 
    http://www.icydock.fr
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4. Para utilizar la función de intercambio en caliente, el dispositivo principal también debe admitir esta
    f unción. Para comprobar sea el dispositivo principal admite la función de intercambio en caliente, 
    consulte las especificaciones y el manual del usuario de la placa base o de la tarjeta controladora.
5. Cuando utilice unidades SAS, el host requerirá una placa base compatible con SAS o que haya 
    una tarjeta SAS instalada.
6. Si tiene alguna pregunta o duda acerca de los productos ICY DOCK, visite nos en el sitio web
    http://www.icydock.com

3. Debido a las diferentes especificaciones de las unidades para la señal de actividad a dichas 
    unidades, algunas de estas puede que no admitan el LED de acceso. Si el LED no funciona pero
    el usuario puede realizar operaciones de lectura y escritura en la unidad, dicho LED se encuentra 
    dentro de esta categoría. Si el LED no funciona y no se pueden realizar operaciones de lectura o  
    escritura en la unidad, póngase en contacto con nosotros para solucionar el problema.

1. ICY DOCK se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas no relacionadas y 
    está sujeto a cambio sin previo aviso.
2. ICY DOCK no asumirá ninguna responsabilidad por ningún software, hardware o dato almacenado  
    en los productos ICY DOCK, o que interactúe con estos, que provoque daños o averías. ICY DOCK 
    solamente asumirá la responsabilidad de reparaciones y tareas de servicio de productos ICY DOCK.
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